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Votre distributeur agréé

www.compex-menuiserie.fr 

Compex vous propose des solutions 
de grande qualité, à la fois innovantes, 
performantes et respectueuses
de l’environnement.

P E R F O R M A N C E 
ÉNERGÉTIQUE

FABRICATION
F R A N Ç A I S E

FENÊTRES COULISSANTES
FENÊTRES À FRAPPE
PORTES RÉSIDENTIELLES
PORTES COLLECTIVES
SOLUTIONS DE FERMETURES 

L’engagementQualité

DES 
MENUISERIES
A VOS MESURES

Showroom Compex :
Sur rendez-vous, de 8h00 à 17h00
3081 route de la Fènerie - 06580 Pegomas
Tél. 04 93 93 60 99 Fax 04 93 93 60 85
E-mail contact@compexfr.com

Formation à nos produits
sur demande



Calculs selon dimensions conventionnelles CSTB
Porte Elite 70 FP GTI SHI 1 VTL L1060 x H2180 mm
DV 4/16/4 Ug:1.0 Sg:0.6 Tlg:71%

Limiter
les déperditions thermiques
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Optimiser
l’apport de chaleur solaire

Augmenter
la transmission lumineuse

CONFORME AUX 
ET AUX PROJETS BBC

Uw 1,6

Sw 0,40

TLw 44%

Exigences RT 2012

DTA en cours

FP GTI

UN LARGE CHOIX 
D’ACCESSOIRES 
ET DE PROFILÉS  
DE FINITION

Elite 70 FP GTI, c’est aussi une gamme haute en 
couleurs. Choisissez votre harmonie parmi une 
palette de couleurs élargie.

15 couleurs au prix du blanc

CHOISISSEZ 
VOTRE HARMONIE 
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE

Découvrez
Porte Grand Trafic Grandes dimensions

FP GTI+

La PORTE GRAND TRAFIC Elite 70 FP 
GTI se caractérise par sa robustesse 
et ses performances éco-énergétiques 
qui en font une solution idéale pour tous 
les projets résidentiels ou tertiaires, en 
neuf comme en rénovation.

PORTE GRAND TRAFIC
HAUTE PERFORMANCE  
THERMIQUE

FP GTI

Porte grandes dimensions jusqu’à 2750 mm

4 niveaux d’isolation : 
Basic / I / SI / SHI

Paumelle en applique

Ouverture 
intérieure / extérieure

Configuration :
1 et 2 vantaux

Possibilité d’application 
anti-pince-doigt

Seuil PMR à rupture 
(isolé)

Intégration dans la 
gamme Elite 70

Joint
d’étanchéité en 
compression

Rejet d’eau

Epaisseur 3 mm

Mise en oeuvre

Dim.

Max

Épaisseur

Dim.

Max

2 Vtx
L 2400 x H 2750

jusqu’à
51 mm

1 Vtl
L 1300 x H 2750
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